
TEMP

SPEEDMODE

SWING SWING

ON/OFF

Floor Standing Type

FK SERIES

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.

รับประกัน

คอมเพรสเซอร

ป

รับประกัน

ชิ้นสวนอะไหล

ป

" เคร�องปรับอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับหองขนาดใหญ

ติดตั้งงาย ลมไกล เย็นไดทั่วถึง "

2022



คุณลักษณะเฉพาะ

FK Series มีขนาดตั้งแต 30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง ควบคุมการทำงานดวยรีโมทคอนโทรลไรสาย หรือผานทาง

แผงควบคุมบนตัวเคร�อง

ตัวเคร�องแสดงอุณหภูมิ พรอมสัญลักษณการทำงานตางๆ

คอนเด็นซิ่งยูนิต KC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน

รับประกันคอมเพรสเซอร 1 ป และรับประกันอะไหล 1 ป

สามารถปรับแรงลมได 3 ระดับ (Hi-Med-Low)

ใชสารทำความเย็น R-32 และ R-410A รักษาสิ่งแวดลอม

สามารถปรับใบปรับทิศทางลม ซาย-ขวา อัตโนมัติ

สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ลาง อัตโนมัติ

Indoor Unit

TEMP

SPEEDMODE

SWING SWING

ON/OFF

หนาจอและแผงควบคุมบนตัวเคร�อง

TEMP

SPEEDMODE

SWING SWING

ON/OFF

ปุมเปด-ปด

ตัวเลขแสดง

อุณหภูมิ

ปุมปรับอุณหภูมิ

ขึ้น-ลง

ปุมปรับแรงลม

ปุมเลือก Mode

การทำงาน

ปุมปรับใบปรับลม

อัตโนมัติ บน-ลาง

ปุมปรับใบปรับลม

อัตโนมัติ ซาย-ขวา

FK Series Floor Standing Type R-32 / R-410A

Power Supply ระบบไฟฟา
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Refrigerant สารทำความเย็น

FK 2022-1Specifications are subjected to change without notice for future improvement.  Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 c DB/ 19 c WB, and Outdoor temp 35 c DB/ 24 c WB 

SEER

W

W

W

W/W

Efficiency

อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน

ประสิทธิภาพพลังงาน

ขนาดทำความเย็น

Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟา

Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟา

Power Supply ระบบไฟฟา

Running Currentพิกัดกระแสไฟฟา

Cooling Capacity

FK44A

MNVKU

KC44A

RSYKU

FK48A

MNVKU

KC48A

RSYKU

FK48A
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44,000

4,300 4,900 4,800 5,600 6,200

10.87

3.00 2.88
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FK30B
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KC30B
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30,000

2,960

10.77
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2,960

14.15

FK36B
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KC36B
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17.10
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380 / 3 / 50220 / 1 / 50

มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP

FK60A

MNVLU

KC60A

RSYLU

5,800

10.99

60,000

3.03

5,800

10.60

17,600

Piping Connection

ขนาดทอของเคร�อง

Outside Dimension

Power Supply ระบบไฟฟา

FK44A

MNVKU

FK36B

MNVJM

FK36B

MNVJM

FK30B

MNVJM

FK48A

MNVKU

FK48A
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FK54A
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FK60A
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220 / 1 / 50

1,4001,2001,2001,000
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FK60A

MNVLU
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1,600 1,600

3 Steps ระดับความเร็ว 3 ระดับ (Hi-Med-Low)

Up-Down สวิงขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิงซาย-ขวา Auto

2,000 2,000 2,000

Outdoor Unit

KC44A-48A

มาตรฐานโรงงาน UCP

KC54A-60A

มาตรฐานโรงงาน UCP

KC30B KC36B

R-32

R-32

R-410A

R-410A


